河南科技大学实验报告
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评阅教师                                       总成绩        
一、实验名称：

奥氏体晶粒显示及晶粒度测定
二、实验目的：
1.掌握一种奥氏体晶粒的测定方法。

2.研究加热温度对奥氏体晶粒大小的影响。
三、实验内容：

利用数码定量金相技术及仪器设备，对表1中的9SiCr钢、45钢（或T10钢）试样分别进行奥氏体晶粒度测定。
表1 奥氏体晶粒度测定的试样及处理状态
	序号
	试样名称
	处理状态
	浸蚀剂

	1
	45钢
	800℃加热  氧化法
	盐酸苦味酸酒精溶液

	2
	45钢
	900℃加热  氧化法
	盐酸苦味酸酒精溶液

	3
	45钢
	990℃加热  氧化法
	盐酸苦味酸酒精溶液

	4
	9SiCr钢
	800℃加热  氧化法
	盐酸苦味酸酒精溶液

	5
	9SiCr钢
	900℃加热  氧化法
	盐酸苦味酸酒精溶液

	6
	9SiCr钢
	990℃加热  氧化法
	盐酸苦味酸酒精溶液

	7
	T10钢
	800℃加热  氧化法
	盐酸苦味酸酒精溶液

	8
	T10钢
	900℃加热  氧化法
	盐酸苦味酸酒精溶液

	9
	T10钢
	990℃加热  氧化法
	盐酸苦味酸酒精溶液


四、实验结果记录：(共48分，得        分)

两种钢、不同处理状态下的奥氏体晶粒度测试结果见表2。

表2  奥氏体晶粒度测试结果

	序号
	试样名称
	处理状态
	晶粒度级别

	1
	45钢
	800℃加热  氧化法
	

	2
	45钢
	900℃加热  氧化法
	

	3
	45钢
	990℃加热  氧化法
	

	4
	9SiCr钢
	800℃加热  氧化法
	

	5
	9SiCr钢
	900℃加热  氧化法
	

	6
	9SiCr钢
	990℃加热  氧化法
	

	7
	T10钢
	800℃加热  氧化法
	

	8
	T10钢
	900℃加热  氧化法
	

	9
	T10钢
	990℃加热  氧化法
	


五、测试结果分析：

1．画出两种钢的加热温度与奥氏体晶粒度级别的关系曲线。(共12分，得       分)
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加热温度与奥氏体晶粒度的关系曲线
2．分析比较两种钢的奥氏体晶粒随加热温度升高而长大的倾向及差别原因。(共40分，得      分)
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